采购需求
一、货物清单及规格参数

	序号
	品名
	主要技术参数或需求
	单位
	数量
	最高限价 （元/人）

	1
	护士鞋
	鞋面：白色软牛皮，质地柔韧、光面，平均厚度达1.4mm以上，结实耐穿，耐酸碱、耐腐蚀、易清洁。
内里：白色，网布内里，耐脏、吸汗、防臭、抗菌、不褪色，透气性能良好。
鞋垫：采用天然乳胶，有足够的弹性，吸汗、抗菌、透气。
鞋底：加防滑贴底，具备防滑、静音、耐磨、耐腐蚀。
鞋跟：后跟坡跟，高度2-3cm。
感官质量：鞋帮、鞋里、鞋底、鞋跟等部位无明显缺陷。缝线针码均匀、线道整齐，无跳线、断线、翻线、开线、并线、重针及缝线越轨等。
物理机械性能：耐折4万次，折后帮面无裂面、分层，外底耐磨性能，磨痕长度不大于15mm。
胶水：采用环保胶水，减少有毒有害气体。
产品质量符合国家质量标准：QB/T 1002-2015《皮鞋》包装。
	双
	566
	90
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	2
	冬季护士鞋
	鞋面：通常采用天然优质的软牛皮，质地柔韧，透气性强，舒适大方，易于打理。牛皮厚度平均为1.2mm-1.4mm，部分款式采用EVA材质‌。
内里：内里加绒设计，提供额外的保暖效果，适合冬季使用‌‌。
‌鞋垫‌：采用天然乳胶海绵外贴头层猪皮垫面，脚弓处有半月形海绵支撑，鞋掌部位有特殊设计的按摩凸点，以减轻足部疲劳‌。
‌防滑设计‌：鞋底采用橡胶贴底或特殊止滑刻纹设计，确保在湿滑地面行走时的安全性‌。
‌缓震设计‌：部分款式采用双气垫鞋底技术，提供良好的缓震效果，减轻长时间站立带来的肌肉酸痛‌。‌
‌支撑性‌：鞋垫和鞋底设计符合人体工程学，提供良好的足弓支撑，减少长时间站立带来的疲劳感‌。
‌耐磨性‌：鞋底采用耐磨橡胶材质，确保鞋子的耐用性和使用寿命。
产品质量符合国家质量标准：QB/T 1002-2015《皮鞋》包装。
	双
	33
	90



备注：1.本采购需求提供的货物规格、技术参数仅作为说明， 供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于本询价文件中技术参数要求的标准，以满足采购人的需求。
2.上述技术参数不允许出现负偏离，未提供或提供的证明资料无法佐证技术参数的，可能导致投标无效。
3.成交供应商合同签订前须提供样式齐全的男、女款护士鞋样品，经采购人确认后方可进行批量生产。
4.护士鞋按双单独包装（尺码和男、女款数量由采购人提供，按供货数量据实结算），包装整洁无破损，由于不适当的包装而造成货物有任何损坏、丢失由成交供应商承担。
5.成交供应商所供产品须按询价文件及响应文件所述进行售后服务，未尽之处按现行国家“三包”规定执行。供货完成3个月内，成交供应商须对因尺码、质量问题（非人为损坏）护士鞋提供免费更换服务，采购人不再支付任何费用。
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