采购需求
	设备名称
	技术参数
	数量

	负载均衡
	1、4层吞吐量（默认网口）≥5G，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥15万，7层新建请求数 RPS≥15万。内存≥8G，硬盘≥128G SSD，电源：冗余电源，接口数量不低于6千兆电口；不低于6千兆光口SFP；不低于6对同品牌单模千兆光模块；不低于6根15米单模双芯光纤线（LC-LC）。

2、提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择。

3、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。

4、支持两种部署方式：串接部署和旁路部署。同时，需支持三角传输模式，以及静态IP和PPPOE两种线路接入方式。

★5、支持在Web页面配置不同的策略在不同时间段生效，实现基于管理员自主设定的时间计划来进行出站访问的流量调度（响应文件中提供功能截图或相关证明材料。）
★6、支持基于URL进行网络路径调度，其中国外URL库不少于十万条，管理员不需要手动导入，并且支持定期更新。此外，管理员还可以便捷地浏览相关信息。可以将访问国外网站的请求通过URL有效的调度到特定线路（响应文件中提供功能截图或相关证明材料。）。
7、支持（主机）加权轮询、（主机）加权最小连接、（主机）加权最小流量、（主机）最小流量、（主机）最少连接算法。

8、支持使用编程代码语言自主设定流量，以实现对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等流量类型的分配、更改和统计等操作。

★9、为直观展示链路负载情况，需详细分析网络路径监测情况、应用选路情况和网络流量（IAP）情况并能够进行可视化展示。其中，网络路径监测可显示链路状况、带宽（上行、下行、总带宽）、连接数（新建、并发）及吞吐；应用选路显示通过应用类别进行对应网络路径的图示；网络流量展示通过运营商类别进行网络路径的图示（响应文件中须提供产品功能截图证明材料）。

10、提供基于链路负载的繁忙保护机制，可以根据链路的上行和下行带宽使用情况，实施高级调度策略来管理出站和入站流量。

★11、支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能（响应文件中提供功能截图或相关证明材料。）。

12、支持基于应用协议的智能选路，内置网上银行、Web流媒体、游戏、音频视频规则库，并且规则库不少于5000条。

13、厂商具备云安全能力成熟度技术评估CSA CS-CMMI5证书。

★14、整机质保五年，能够提供快速本地化现场技术支持（4小时内响应，12小时内到达用户现场），提供7*24小时技术服务支持（响应文件中须提供承诺函，格式自拟）。
	1台


注：以上需求供应商必须全部满足，标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。


