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一、 项目概况与执行标准
1、采购内容：本项目涵盖舒城县人民医院病房避难间等改造中24樘旧门拆除清理与24樘甲级双开子母防火门（带防火玻璃视窗）供货及安装调试、洞口修补恢复等全流程服务。
2、最高限价：700元/平方米，预计量为65平方米，按照实际平方量结算。
3、执行标准：所有产品必须严格执行最新国家标准 GB 12955-2024《防火门》及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）。产品必须提供国家级消防产品认证（CCCF）及符合新国标的型式检验报告。
4、资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
二、 核心技术与材质要求
1、尺寸（cm）:外径（含门框）高214宽125；内径:高206宽126。
2、外观：防火门外观、颜色与院内现风格一致。
3、耐火与隔热性能：甲级防火门耐火完整性与隔热性均不得低于1.5小时。门扇和门框内填充材料（水泥浇筑），用符合环保要求和规范要求的不燃性材料填实。
4、钢板与五金厚度：门框、门扇面板采用冷轧薄钢板。门框采用≥0.8mm钢制材料，门扇面板采用≥1.2mm钢制材料，铰链板≥3.0mm钢制材料,不带螺孔的加固件≥1.2mm钢制材料,带螺孔的加固件≥3.0mm钢制材料。
5、视窗要求：需配备与门同等防火极限的防火玻璃视窗（单扇面积不小于0.06平方米），不锈钢门边玻璃防火门需整体符合防火规范。其耐火性能应符合防火门的条件。防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB15763.1的规定。
6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB16807的规定。 
7、钢质防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。
8、门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。
9、提供详细的产品说明书，包括产品型号、规格、技术参数、性能特点等；产品的第三方检测报告，证明产品符合防火门相关标准；清晰准确的报价明细，注明每种规格防火门的单价、总价及相关费用。
10、提供完善的售后服务方案，包括售后服务团队组成、响应时间、维修流程、质保期后的服务承诺等内容 。
三、标识、溯源与验收标准
每樘产品必须配备唯一的消防产品身份信息溯源编码（S型身份标识铭牌），实现全生命周期可追溯。
四、安装与售后服务要求
1、工期要求：自合同签订之日起20个日历天内完成供货、安装调试。
2、质保期限：提供至少2年的免费质保期（包含五金配件）。质保期内因产品质量或安装问题导致的故障，供应商需提供免费维修或更换服务。
3、投标方需负责旧门的拆除清理及新防火门的安装工作。
4、为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由投标方进行安装并负责提供相应的售后质保服务，质保期间防火门故障均由投标方负责免费维修。
5、如消防监督部门在检查中发现或在火灾后调查发现消防设施无法正常使用或产品有质量问题时，应依法分别追究生产及安装单位的责任。
五、付款方式
合同签订项目根据实际安装面积做最终结算，项目完成验收后，支付合同总金额的百分之九十，2年质保期结束支付总金额的百分之十。（具体以实际签订合同为准）

