舒城县人民医院

污水处理消毒药剂采购需求
1、项目基本概况介绍：

舒城县人民医院现有1个污水站，本次通过询价方式为舒城县人民医院选择提供污水处理药剂的供货商。现通过询价采购二氧化氯消毒剂，PAC，PAM，活性炭四种药剂，指导使用。保证使用药剂后，污水检测数据达到国家预处理标准。
2、项目供货期：一年，根据采购人要求供货。
3、项目报价上限值：项目总报价上限值为22.5万元。

4、付款方式：每季度根据反馈的使用情况支付货款，凭值班人员签字的收货确认单报采购人进行结算。

5、采购信息及项目要求：

二氧化氯消毒剂，PAC ，PAM ，活性炭。详见附件1
6、质量要求：产品质量必须符合国家相关标准，产品合格且质量符合相关安全与卫生标准。
7、服务地点要求：

中标供应商在收到采购人的供货通知单后24小时内，负责将污水处理药剂运送至指定区域，搬运至药剂储存处，药剂运送、搬运过程中应符合国家规范要求并做好相关安全保护措施，凭值班人员签字的收货确认单报采购人进行结算；如果24小时内，药剂未按照医院要求送达，医院有权解除已经签订的药剂采购合同。

8、投标人的资格要求：
（1) 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织；

（2）参与本次投标的参选人必须提供消毒药剂采购合同，采购合同内容包含二氧化氯消毒剂； 

（3）列入人民法院公布失信被执行人名单的投标人，其投标申请将被拒绝。

9、其他要求：

（1）中标方须免费提供一套二氧化氯发生器，且对目前使用的二氧化氯发生器设备进行免费的定期保养和维修。（具体为原来院方拥有1套设备，中标方再提供1套设备，合计对两套进行免费的定期保养和维修。）

（2）每个季度，按照医院要求出具一份环保部门认可的第三方检测公司的水质检测报告（排污许可证废水手工检测项目）。

（3）承诺使用以上药剂后，水质达到国家环保要求，其中粪大肠杆菌每月必须检测一次。

（4）所供产品须提供生产许可证批件和产品检验报告。
所提供项目报价应当包含产品费用、运输费、售后服务、检测及税金等所有费用。

所购货物在技术指标要求中需提供第三方检测报告（具有CMA标识）。

附件1：采购清单

（一）货物清单：

	序号
	名称
	包装
	单位
	数量
	备注

	1
	二氧化氯消毒剂
	1KG二氧化氯粉剂+1KG活化剂水剂
	kg
	4040
	报价上限值为46.6元/KG

	2
	PAC聚合氯化铝
	
	kg
	4000
	报价上限值为

6.4元/KG

	3
	PAM聚丙烯酰胺
	
	kg
	100
	报价上限值为31.36元/KG

	4
	活性炭   
	
	kg
	1000
	报价上限值为

8元/KG


（二）技术指标要求：

	序号
	名称
	要求

	一、二氧化氯消毒剂

	1
	用途：用于医院污水消毒处理，能有效杀灭大肠菌群、肠道致病菌及肠道病毒。
	

	2
	适用于采购人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：二氧化氯为粉剂，每袋1KG。  

活化剂为水剂，每瓶1KG
	

	4
	气味：无强烈刺激性气味，不会引起人体不适。
	

	5
	二氧化氯含量：大于等于45%
	提供第三方检测报告

	6
	包装规格：包装品具有防湿、防潮的性能，每个包装内有数个独立的小包装，方便加药。
	

	7
	保质期：≥24个月。
	 

	8
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	 

	9
	产品必须符合国家相关标准
	

	二、PAC药剂聚合氯化铝

	1
	用途：用于医院污水处理
	

	2
	适用于采购人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：粉末
	

	4
	氧化铝的质量分数要求：≥29
	提供第三方检测报告

	5
	盐基度要求：40-90
	提供第三方检测报告

	6
	包装规格：袋装 
	

	7
	保质期：≥24个月
	

	8
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	

	9
	产品必须符合国家相关标准
	

	三、PAM聚丙烯酰胺

	1
	用途：用于医院污水处理
	

	2
	适用于采购人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：白色粉末
	

	4
	离子要求：阳离子
	

	5
	分子量要求：≥1200万
	提供第三方检测报告

	6
	离子度要求：≥80
	提供第三方检测报告

	7
	固含量要求：≥90%
	提供第三方检测报告

	8
	包装规格：袋装 
	

	9
	保质期：≥24个月
	

	10
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	

	11


	产品必须符合国家相关标准
	

	四、活性炭
	

	1
	用途：用于医院污水处理废气吸附
	

	2
	适用于采购人污水使用专门的投放设备
	

	3
	外观要求：柱状
	

	4
	碘值要求：大于等于600mg/g
	提供第三方检测报告

	5
	包装规格：袋装
	

	6
	保质期：≥12个月。
	

	7
	储存及运输：运输，储存，使用过程中安全，环保，不产生泄露爆炸等危险
	

	8
	产品必须符合国家相关标准
	


